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2K-FlexPox
afdichtingskit
6156
Uniek! Tegelvast 2K-FlexPox kan 
gewoon via een normale kitspuit worden 
aangebracht. Via een statische menger die 
buiten op de koker wordt gedraaid is het 
product herbruikbaar en zal ter alle tijden 
de juiste mengverhouding plaatsvinden.

· voorkomt lekkage
· fl exibele afdichting
· gebruiksvriendelijk
· werkt met gewone kitspuit
· afwerken met standaard afwerkzeep
· 50 ml koker alleen te gebruiken met     
  speciale 2K kitspuit. zie afbeelding

Doe het zelf
Simpel en 
snel in 4 
stappen

Maak de plaats rondom het af te dichten 
gebied goed schoon en vetvrij met 6180 
superontvetter. Plak vervolgens het 
tegelwerk rondom de afvoergoot/drain 
zorgvuldig af.

Open de kitspuit, en haal de dop van 
de koker 2K-FlexPox afdichtingskit. En 
plaats deze in de kitspuit.

Bouw de druk op, en spuit de eerste 0,5 
cm zonder mixertip op een doekje. Dit 
is ter controle, dat beide componenten 
uit de opening komen. Plaats hierna de 
mixertip op de koker voor een goede 
vermenging en kleur.

Start met kitten werk hierbij netjes 
en zorgvuldig. Materiaal gladstrijken 
d.m.v. 2K-FlexPox afdichtingskit te 
bevochtigen met afwerkzeep.   
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Lekkages rondom 
doucheputjes, goten 
en drains oplossen!

Hogere kleefkracht
Lange levensduur
Schimmelwerend
100% waterdicht
Als beste getest!
Kleur: Cementgrijs
Flexibel
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