
TOEPASSING

UltraCare Grout Cleaner is een professioneel geconcentreerd alkalisch reinigingsmiddel voor het reinigen van wand- en
vloervoegen, zowel binnen- als buitenshuis, op dunne porseleinen tegels, keramiek, Terracotta, klinker, glasmozaïek,
natuursteen en cement tegels.
Het product is niet geschikt voor gepolijst natuursteen of bewerkt steen en met was behandelde oppervlakken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Wanneer het wordt aangebracht op het oppervlak van de voeg, zorgt dit product voor een ef�ciënte en diepe reiniging.
Het bevat geen bijtende middelen die de tegels zouden kunnen aantasten. Niet aanbrengen op gepolijste stenen
oppervlakken, met was behandelde of methacrylaat oppervlakken.
Vanwege het zeer brede scala aan materialen die op de markt verkrijgbaar zijn, raden we aan vooraf een test uit te voeren
op een niet zichtbaar deel van het oppervlak om te controleren of het product geschikt is voor de ondergrond.
UltraCare Grout Cleaner werkt snel en ef�ciënt op zowel oppervlakken binnen- als buitenshuis.

AANBRENGEN

Het product is klaar voor gebruik en hoeft niet te worden verdund met water.
Nadat u heeft gecontroleerd of het product geschikt voor het type coating, spuit u UltraCare Grout Cleaner rechtstreeks
op de te reinigen voeg terwijl u de �acon in verticale positie houdt op ongeveer 20cm afstand. Wacht 5 tot 10 minuten en
reinig vervolgens het oppervlak met een geschikte schuurspons of borstel. Spoel het oppervlak na met schoon water.
Herhaal bij zeer vuile voegen de hierboven beschreven procedure.

VERBRUIK

Met 0,75 l UltraCare Grout Cleaner is het mogelijk om tot ruim 800 strekkende meter te reinigen. Het verbruik wordt sterk
beïnvloed door het speci�eke type ondergrond, de mate van vervuiling en de grootte van de te reinigen voegen.

VERPAKKING

UltraCare Grout Cleaner is verkrijgbaar in 0,75 l spuit�acons.

HOUDBAARHEID

Ultracare Grout Cleaner is 24 maanden houdbaar, mits in de originele verpakking bewaard.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website www.mapei.com.
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

ULTRACARE GROUT CLEANER

Gebruiksklaar, geconcentreerd reinigingsmiddel, voor zowel epoxy als cementgebonden voegen



TECHNISCHE GEGEVENS (speci�eke waarden)

Fysische en chemische eigenschappen:

Gebruik: basis reiniger

Consistentie: vloeistof

Kleur: opaalachtig

Geur: karakteristiek

Relatieve dichtheid [UoM]: 1,00 g/cm

pH: 10,8

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een
indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker,

alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het
beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het

gebruik van het product.
Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad (“TDS”) mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document.

Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of
vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

De meest up-to-date TDS kan worden gedownload van onze website www.mapei.com.
BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.
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. De reproductie van teksten, foto’s en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk
strafbaar

.


